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Halton BBD
Bouche d’extraction auto-réglable

• Principalement utilisée pour l'extraction de l'air vicié 

dans les sanitaires et salles de bain

• Assure l'extraction d'un débit constant dans une 

plage de dépression comprise entre 50 et 160 Pa

• Montage mural ou plafonnier avec un manchon de 

raccordement

• Bouche en polystyrène blanc. Grille blanche en 

standard. Autres couleurs disponibles sur demande : 

rouge, vert, bleu, jaune, gris clair.

• La bouche BBD est disponible dans les débits 

suivants : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 et 150 m3/h.

Accessoires 

• Manchette lisse ou avec joint pour montage mural

• Manchon placo plastique 3 griffes pour montage 

plafonnier
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COMPOSITION

1. Manchette Ø125 avec joint (accessoire)

2. Corps de la bouche

3. Module de régulation

4. Grille amovible (standard blanc)

Diamètre : 170 mm 

Épaisseur : 40 mm
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Manchette avec joint Manchon placo plastique

INSTALLATION

Montage en paroi : 

Par emboîtement sur une manchette plastique Ø125 

(avec ou sans joint) fixée sur le conduit.

 

Montage plafonnier : 

Par manchon placo plastique 3 griffes pour les faux-

plafonds en fibre/placo.
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ENTRETIEN

Oter la grille (4) et le module de régulation (3) du corps 

de la bouche (2). La manchette (1) ne doit pas être 

déposée du conduit. 

Nettoyer les différentes pièces avec un tissu 

humidifié, ne pas les plonger dans l’eau. 

Remonter la bouche.

SPÉCIFICATIONS

Bouche d’extraction auto-réglable Halton BBD équipée 

d’une manchette lisse ou avec joint (montage mural) 

ou d’un manchon placo plastique 3 griffes (montage 

plafonnier).

Bouche en polystyrène de couleur standard blanche.

CODE COMMANDE

BBD-D

 D = Débit (m3/h)

  15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150

 Exemple de code

 BBD-30

 

 Accessoires

 Manchette plastique, avec ou sans joint 

 Manchon placo plastique 3 griffes

1234

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES
(Rapports d'essais CETIAT n°2714172 et 1114080)

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES
(Rapports d'essais CETIAT n°2714172 et 1114080)

BBD

Lw [dB(A)]
Dn,e,w (C) 

[dB]
70 Pa 100 Pa 136 Pa 160 Pa

15 m3/h 23 27 32 35 61

30 m3/h 25 30 35 38 56

        Valeurs certifiées


